


plano da sala



SISTEMA DE AUDIO

Mesa de FOH
Behringer WING Compact

Ata 32 canles de entrada en escenario
16 buses de mestura en escenario

Procesamento integrado

SISTEMA DE PASISTEMA DE PA

Sistema principal: NEXO
Configuración:
2 x NEXO PS15

2 x NEXO LS500 Subwoofer
Procesador NEXO PS15 TD Controller

Configuración estéreo

Sistema de MonitoresSistema de Monitores
4 x Yamaha CHR12M

Ata 4 mesturas de monitor independentes
Control de monitores desde a mesa de FOH

Microfonía dispoñible
Audix D6 – 1 unidade

Sennheiser e609 – 1 unidade
Shure SM57 – 3 unidadesShure SM57 – 3 unidades
Shure SM58 – 4 unidades

Sennheiser e604 – 3 unidades
Lewitt LCT 040 – 2 unidades (par emparellado)

Caixas de inxección (DI)
Klark Teknik DN10A – 2 unidades (activas)
Klark Teknik DN20 – 1 unidade (pasiva)

Klark Teknik DN22 – 1 unidade (pasiva estéreo)Klark Teknik DN22 – 1 unidade (pasiva estéreo)

ILUMINACIÓN

Sistema de control
O sistema de iluminación está controlado 
mediante software:
ChamSys MagicQ

Configuración:
Control mediante ordenador portátil dedicadoControl mediante ordenador portátil dedicado
Interface DMX-USB conectada ao sistema
Distribución de sinal vía liña DMX
O control realízase desde posición FOH.
Patch DMX dispoñible baixo solicitude

Equipamento de iluminación

Focos LED PAR
8 x SHEHDS 18x18W RGBWA+UV8 x SHEHDS 18x18W RGBWA+UV
Corpo de aleación de aluminio
Control vía DMX
Uso principal: iluminación frontal e lavado de 
escenario

Cabezas móbiles
6 x Varytec Hero Spot Wash 140 2in1
Fonte LED RGBW + brancoFonte LED RGBW + branco
Función spot e wash
Control vía DMX

Alquiler de sala
150 € + ive

Inclúe:
Equipo técnico
Ténico de son

Comunicación: Deseño de cartelería, RRSS, nota de prensa.

Horario de probas: Horario de probas: 
Mañá: 10:00 - 12:00 / Tardes: 16:00 - 18:00

RIDER TÉCNICO

condicións

EXTRAS: Este é o rider básico da sala. En caso de ser insuficente, 
consultar polo rider extendido e prezos
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